	
	Pentium
	Pentium/MMX
	Pentium Pro
	Pentium II
	Pentium IV

	Mikro-Architektur
	Superskalar
	Sk
	Dynamic Execution
	DE
	

	Transistor (Mill)
	3.3
	4.5
	5.5
	7.5
	41

	Fläche (mm²)
	90
	141
	196
	204
	142

	Level 1-Cache
	8KB Code 8 KB Daten
	16 KB + 16 KB
	8 KB + 8 KB
	16 KB + 16 KB
	256 + 256

	Level 1 Assoziativität
	2-way
	4
	4
	4
	

	Level 2-Cache
	Optional
	O
	256KB/512
	256/512
	

	Level 2 Ass.
	O
	O
	4
	4
	

	Pipeline Stages
	5 Stufen
	6
	12
	12
	

	Ausführungseinheiten
	2 Execution units
	2
	5
	5
	

	MMX
	Keine
	2 MMX Execution units
	Keine
	2
	

	Befehlszuteilung
	2 Befehle pro Takt
	2
	5
	5
	

	Sprungvorhersage
	Branch Target Buffer
	BTB
	BTB
	BTB
	

	Einträge in BTB
	256
	265
	512
	512
	

	Spannung
	3,3 V Prozessorkern &3.3 V I/O
	2.8 / 3.3
	3.3 / 3.3
	2.8
	

	Verlustleistung
	15.5 W bei 200MHz
	15.7 /200
	35 / 200
	38 /200
	

	Prozessorkern Takt
	60 – 200 MHz
	166/200/233
	180/200
	233/266 – 450
	1,3/1,4/1,5 GHz

	Systembus
	66MHz
	66
	66
	66/100
	400

	Gehäuse
	PGA
	296-Pin PGA
	397-Pin CPGA
	Single Edge Contact Cartridge
	

	Formfaktor
	Sockel 5/7
	Sockel 7
	Sockel 8
	SLOT 1
	


